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Unerwartete Airbag-Einzelereignisse

1.12.2008
Workshop „Airbag – Retten ohne Risiko?“

AIRBAG 2008, Karlsruhe

Axel Malczyk

Unfallforschung der Versicherer
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Erhebung von Verkehrsunfällen mit Polytraumatisiert en

• Durchschn. Einwohnerdichte [Einwohner per km2]

Studienregion: 238.5

Deutschland: 230.4

• Durchschn. Straßennetzdichte (außerorts) [km Straße per km2]

Studienregion : 0.64 

Deutschland: 0.65

Anzahl Getöteter pro 1000 Einwohner, 2006
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Anzahl Schwerverletz ter pro 1000 Einwohner, 2006
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Verteilung bei Unfällen mit Notarzt-Indikation

Kollisionstypen

39

2 1

5
8

6
4

10
7

Front-Front Front-Heck Heck-Front Front-Seite Seite-Front Baum/Mast
Seite

Baum/Mast
Front

Überschlag Andere

n = 82
Anzahl kollisionsbeteiligter 
Fahrzeuge bei Unfällen mit 
Tätigwerden des Notarztes

Fzg-Fzg-Kollisionen Alleinkollisionen Andere

Hinweis: Fallmaterial mit hohem Anteil schwerer Unfälle auf Landstraßen
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Verteilung bei Unfällen mit Notarzt-Indikation

Art / Grund der technischen Rettung

15

12

23

31

eingeklemmt eingeschlossen patientengerechte Rettung kein tech. Rettung

n = 82 (1 davon unbek.)
Anzahl kollisionsbeteiligter 
Fahrzeuge bei Unfällen mit 
Tätigwerden des Notarztes

Hinweis: Fallmaterial mit hohem Anteil schwerer Unfälle auf Landstraßen
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Verteilung bei Unfällen mit Notarzt-Indikation

Hinweis: Fallmaterial mit hohem Anteil schwerer Unfälle auf Landstraßen

Notwendigkeit techn. Rettung bei Pkw (n = 120 Pkw)
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Pkw Modellstart bis 1999 Pkw Modellstart ab 2000 Pkw Modellstart ab 2004

alle Pkw

davon mit
techn. Rett.

davon ohne
techn. Rett.
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Verteilung bei Unfällen mit Notarzt-Indikation

Tendenziell höherer Anteil von technischer Rettung bei Kleinwagen ggü. 
Kompakt- oder Mittelklassefahrzeugen

Hinweis: Fallmaterial mit hohem Anteil schwerer Unfälle auf Landstraßen

Die häufigsten in Kollisionen verwickelten Pkw-Mode lle
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VW Golf
A3

VW Polo
A03

Opel Corsa
B

Opel Astra
G

VW Golf
A4

Fiat Punto
Mod. 176

Ford Focus
Mk 1

BMW 3er
E46

zusammen 34 von n = 120 
in Kollisionen verwickelte 
Pkw
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Technische Rettung mit Airbag

Bild: Mercedes-Benz E-Klasse W211 und Mercedes-Benz Viano Kleinbus kollidieren auf 
Landstraße frontal mit geringer Überdeckung (ca. 25 %)

Li. Vorderrad der E-Klasse wird herausgerissen, li. A-Säule unten und Schweller 
deformiert

Fahrer- und Beifahrerairbag E-Klasse ausgelöst, Seitenairbag und Vorhangairbag 
(„Windowbag“) nicht ausgelöst

Technische Rettung E-Klasse: Dach entfernt

• Mercedes-Benz E-Klasse W211 mit Windowbag
• Patientengerechte Rettung

• Bei Entfernen des Daches in Airbag-Gasgenerator des 

Windowbags (Position im unt. Bereich der A-Säule) eingeschnitten

• Füllgas abgeblasen, kein Zerknall
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Rettung mit Airbag

• VW Polo (A03), getuned

• Lenkrad und Fahrerairbag offenbar durch Nachrüst-
lösung ersetzt (Sportlenkrad mit Fahrerairbag)

• schwerer Gegenverkehrsunfall mit anderem Pkw, 

teilüberdeckt

• Beifahrerairbag (Serie) ausgelöst, Fahrerairbag nicht 
ausgelöst

Bild: VW Polo (A03) überholt an einer Kuppe und kollidiert frontal mit 
entgegenkommendem Fiat Grande Punto, VW Polo nur mit Fahrer besetzt

Starke Vorbaudeformation des VW Polo (etwa halbseitige Überdeckung mit 
Unfallgegner, fahrerseitig),  aufprallbedingt Aufstellen der A-Säule und der Lenksäule, 
Verklemmung der Fahrertür, massive Zerstörung des Instrumententafelbereiches unter 
und neben der Lenksäule durch Anprall der Beine und Arme des Fahrers
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Rettungsübung

• undeformierter BMW 5er (E60)
• Batterie angeklemmt, um anschließend elektrisch betätigten 

Fahrersitz verstellen zu können

• Beim Abspreizen der linken hinteren Tür (Scharniere an B-Säule) 

löste Kopf-Seitenairbag (ITS) aus

Bild: Ansicht des Fahrersitzplatzes BMW 5er (E60) von außen und innen nach 
Abtrennen der linken vorderen und hinteren Tür und Auslösung des Kopf-Seitenairbags 
(„Weißwurst“ mit ergänzendem Airbaggewebe als Vorhang)
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Fahrzeugbrand mit Airbag

• Fahrzeugbrand mit Entstehung hinten am Fzg. 
• Während Löscharbeiten und während Abtrennen 

der Batterie zündet Beifahrerairbag

• Teil des Airbags (Airbagklappe ?) wird durch 

Heckscheibenöffnung herausgeschleudert

Quelle:
www.feuerwehr-schwaigern.de

Quelle:
www.ebay.de
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Neue Antriebstechnologien

Mit höheren Energiekosten wird Anteil alternativer

Antriebsformen vermutlich steigen

• Elektro-/Hybridfahrzeuge bislang nur als 
Neufahrzeuge 

• Wasserstoff-betriebene Pkw in geringsten 

Stückzahlen

• Gas-betriebene Fahrzeuge neben erheblichen 

Stückzahlen bei Neufahrzeugen auch als Nachrüst-

Lösung

Quelle:
Feuerwehr Ehingen

VW Golf A3 Variant mit 
Gastank-Nachrüstung nach 
schwerem Seitenaufprall

Quelle: 
Unfallforschung
der Versicherer
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Fallstudie

Fahrer, weibl., 74J, 160 cm, korpulent,
verm. gegurtet, eingeklemmt

• intubiert und Thoraxdrainage durch NA

• Rippenserienfraktur re. (AIS 4)

• Pneumothorax li.
• Lungenkontusion re. (AIS 3)

• Luxation der Hüfte re. (AIS 2)

OoP-ähnliche Situation 
nicht auszuschließen

Bild: Ford Fiesta prallt gegen vordere li. Seite eines Lkw, der aus Ausfahrt kommt

Deutliche Vorbauverformung am Ford, aber geringe Innenraumintrusion

Fahrer- und Beifahrerairbag ausgelöst

Leichte Deformation des unteren Lenkradkranzes

Technische Rettung: Fahrerseitig A-Säule kurz oberhalb Frontscheibenunterkante 
geschnitten, Schweller kurz hinter A-Säule geschnitten, Fahrertür entfernt
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Fahrer Citroen, männl., 26J, gegurtet, eingeklemmt

• intubiert durch Notarzt

• Orbitafraktur (AIS 2)

• gedeckte thorakale Aortenruptur (AIS 4)
• Lungenkontusion beidseitig (AIS 4)

• Milzlazeration (AIS 2)

• Femurtrümmerfraktur (AIS 3)

Bild: BMW 3er-Reihe (E46) und Citroen Berlingo Kleintransporter (Handwerkerfzg.) 
kollidieren auf Landstraße frontal mit ca. 40 % Überdeckung der Fahrzeugfronten 

Massive Deformation beider Gegner: Jeweils li. Vorderrad bis zum Schwelleransatz nach 
hi. verschoben, li. Schweller eingeknickt, A-Säulen li. jeweils aufgestellt

Deutliche Innenraumintrusionen fahrerseitig bei beiden Fzg., Lenksäule beim Citroen 
deutlich aufgestellt, massive Zerstörung der Instrumententafel unterh. der Lenksäule

Bei beiden Fzg. Fahrerairbag ausgelöst, Airbag-Luftsack des Citroen mit Blutspuren

Citroen ohne Beifahrerairbag, Beifahrerairbag BMW nicht ausgelöst (Beif.sitz unbesetzt)

Technische Rettung am Citroen: Fahrertür entfernt, mittlerer Bereich der li. A-Säule 
herausgetrennt, A-Säule und Instrumententafel mit Rettungszylinder nach vo. gedrückt

Überlastung von Material und Mensch
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a.malczyk@gdv.de

www.udv.de

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Dank alle Feuerwehren, die 
Bildmaterial und Informationen zur 

Verfügung stellten


