BERLINER
FEUERWEHR

Merkblatt Zum digitalen

zum Betreiben von Mdrkten Dokument

(Weihnachtsmarkten u.&.), sowie zur
Durchfiihrung von Straflenfesten auf 6ffentlichen Strafien
und Pldatzen

Nachstehende Hinweise der Berliner Feuerwehr beziehen sich auf die Sicherstellung baurechtli-
cher Erfordernisse fiir angrenzende Gebdude und Grundstiicke, sowie die Gewdhrleistung des
Brandschutzes auf den Mdrkten selbst.

1. Fahrbahnen diirfen mit Aufbauten und sonstigen Einrichtungen nur so belegt werden, dass
eine moglichst geradlinige und 3,5 m breite Durchfahrt fiir Feuerwehr- bzw. Rettungstahr-
zeuge verbleibt. Fiir die freizuhaltenden Bereiche sind auch die Vorbauten, Vorddcher
und Auslagen von Marktstdnden oder fliegenden Bauten zu beriicksichtigen.

2. Das Anleitern an Rettungsfenster angrenzender baulicher Anlagen, zur Sicherstellung des
zweiten Rettungsweges iliber Rettungsgerdte der Feuerwehr, muss im Bereich der Markt-
stdnde, Biihnen, Fahrgeschdafte und fliegenden Bauten ungehindert méglich bleiben. In
notwendigen Anleiterbereichen sind vorhandene Fahrbahnen fiir den Einsatz der Feuer-
wehr in einer Mindestbreite von 5,5 m stdndig freizuhalten. Fiir die freizuhaltenden Berei-
che sind auch die Vorbauten, Vorddcher und Auslagen von Marktstdnden oder fliegenden
Bauten zu beriicksichtigen.

3. In Kreuzungsbereichen sind die
erforderlichen Radien sinngemaf3
der ,,Muster-Richtlinien iiber Fl&-
chen fiir die Feuerwehr (MRFIFw)“ [nj -

in der giiltigen Fassung, zu be-
riicksichtigen.
4, Gebdudezugdnge miissen jeder-
zeit frei und zugdnglich gehalten §
werden. 3 E
o \ &
»
©
E
min. 5 m o
' max. 12 m
Stand: 12/2022 © Berliner Feuerwehr

EV BT VS Seite 1von 3


https://www.bauministerkonferenz.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=759O986O991
https://www.bauministerkonferenz.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=759O986O991

5. Gehwegiiberfahrten von der Fahrbahn zu Grundstiicksein- und -ausfahrten sowie Feuerwehr-
zufahrten, miissen ungehindert nutzbar bleiben. Es gelten sinngemdf3 die erforderlichen Ra-
dien der MRFIFw (s. auch ,,Merkblatt zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges iiber Dreh-

leitern im offentlichen StraBenland” auf der Internetseite der Berliner Feuerwehr).

6. Freileitungen fiir die Versorgung mit elektrischer Energie, Lichterketten, Reklametafeln usw.
missen so installiert bzw. angebracht sein, dass Mafinahmen der Feuerwehr zur Rettung von
Menschen und zur Gefahrenabwehr nicht behindert werden. Kabeliiberfiihrungen tiber Fahr-
bahnen miissen mindestens 4,5 m hoch angebracht sein.

Kabel, Wasserschlduche u. . am Boden sind so zu verlegen, dass sie keine Stolpergefahr
darstellen. Sie sind sicher abzudecken. Auf Fahrbahnen und Fahrgassen miissen diese nach
MRFIFw mit 10t Achslast und einem Gesamtgewicht von 16t iiberfahrbar sein.

7. Loschwasserentnahmestellen und Einspeisestellen fiir Loschwasserleitungen an bzw. in Fas-

saden sind frei und zugdnglich zu halten, z.B. Unterflurhydranten in einem Umkreis von 2 m,
Feuerldschbrunnen in einem Umkreis von 3 m.
Werden Hydranten zur Wasserversorgung des Marktes verwendet, ist sicherzustellen, dass sie
jederzeit von der Feuerwehr gefunden, erkannt und genutzt werden konnen. So sind entspre-
chende Druckentlastungsméglichkeiten vorzusehen, die ein Abkuppeln der angeschlossenen
Armaturen ermoglichen. Abschrankungen sind so zu gestalten, dass sie jederzeit leicht durch
die Einsatzkrafte zu entfernen sind.

8. Zur Vermeidung eines Feuerliberschlages miissen brennbare Stdnde, Biihnen und andere
Aufbauten einen Mindestabstand von 5 m vor aufgehenden Gebdudefassaden mit Fenstern
haben.

9. Bei aneinander gereihten Marktstdnden sind jeweils nach ca. 20 m Gassen von 5 m Breite
vorzusehen. Die Gassen sollen eine Brandausbreitung verhindern und als Durchgangs- bzw.
Durchfahrtsmoglichkeit fiir Gerdte oder Fahrzeuge der Feuerwehr bei eventuellen Einsdtzen
dienen.

Die Gassen sind brandlastfrei zu halten und diirfen durch Uberdachungen nicht behindert
werden.

10. Leichtentflammbare Baustoffe wie Papier, Stroh-, Bast- oder Schilfmatten sind zu Dekorati-
onszwecken oder als Ausschmiickung nicht zu verwenden.

1. Die Verwendung von Fliissiggas sollte vermieden werden. Kann auf Fliissiggasanlagen zu
Grill- und Bratzwecken aus betrieblichen Griinden nicht verzichtet werden, sind die Vorgaben
des LAGetSi, die BGV D34 (DGUV Vorschrift 79), die TRGS 510 und TRGS 800 zu beachten.

12. Hockerkocher, Grillanlagen und andere Gerdte sind entsprechend der Herstellervorgaben zu
betreiben.
Sie sind in einem ausreichenden Abstand zu brennbaren Stoffen (Zeltplane, Dekoration u. &.)
anzuordnen. Die Gerdte sind wdhrend ihres Betriebes stdndig zu beaufsichtigen.
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13. Auf die ausreichende Ausstattung mit Feuerléschern gemaf3 ASR 2.2 wird hingewiesen.

14. Um eine schnelle und einfache Standortbestimmung von Marktstdnden auf Markten mit mehr
als zehn Stdnden zu ermdglichen, sind diese mit einer Nummerierung zu versehen.
Bei der Nummerierung grofier Mdrkte hat es sich bewdhrt einzelne Bereiche alphabetisch zu
benennen und die Stdnde in diesen Bereichen fortlaufend zu nummerieren.
Schilder mit der Standnummer sind witterungsgeschiitzt an einer gut sichtbaren Stelle am
Stand anzubringen. An den zentralen Zufahrten ist je einen Lageplan mit Beschriftung der

Stdnde gut sichtbar auszuhdngen.

15. Die Verwendung von offenem Feuer, offenem Licht, Pyrotechnik, brennbaren Fliissigkeiten und
Gasen, daraus hergestellten Mischungen und dhnlichen feuergefdhrlichen Stoffen sowie de-
ren Verteilung oder Verkauf ist unzuldssig. Eine Ausnahme hierzu bedarf der ausdriicklichen
Zustimmung der Berliner Feuerwehr (Telefon (030) 387 50 205,

E-Mail: veranstaltungssicherheit@berliner-feuerwehr.de).
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